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Java Duo 145

Art. Nr.: 390123

Heizelemente: 6 Keramikstrahler, 2 Flächenheizungselemente

Leistung: Keramikstrahler: 2300 W / Flächenheizung: 460 W, 230 V 

Elektroanschlüsse: steckerfertig vormontiert

Steuerung:
digital von Innen regelbar

Keramikstrahler in der Rückwand dimmbar

Farblichttherapie: LED-Spot mit Fernbedienung

Glastüre
Größe: b x h = 625 x 1844 mm 
Glas: 6 mm ESG mit klarem Glas, Türdichtung

Wandelemente: Mehrschichtbauweise, doppelwandig, vorgefertigt

Material
Außen: Dekorplatten Kernbuche,  alle Leisten Fichte

Innen: Profilbretter nordische Fichte (12 mm)

Sitzbank: 1 Sitzbank, Erle natur

Boden: Holzkonstruktion, Kunststoff-Bodenmatte

Rückenlehne: gerade Rückenlehne aus Fichte

Lautsprecher: 2 Stk. Lautsprecher mit Kabel

Technische Prüfnormen: CE

Kabinenmaße
Innen: b x t x h = 1332 x 935 x 1892 mm 

Außen: l x b x h = 1450 x 1090 x 1970 mm 

Verpackung

Maße: l x b x h = 2020 x 1440 x 750 mm 

Gewicht: 265 kg 

einzelne Wandelemente liegend auf einer Einwegpalette 
mit Holzrahmen und Folie geschützt

Infrarotbereich: Infrarot-C 98 %, Infrarot-B 2 %

Kapazität: 3-Personen

Infrarotkabine mit Keramikstrahler, regelbar
und Flächenheizung
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